


En cuanto a Husillos, disponemos de:  

  Husillos normalizados según norma DIN 103, tanto 

Mecanizados (por arranque de viruta), como  Laminados  (por 
deformación en frío).  

  Husillos  Especiales fabricados según necesidades del cliente: en 

cuanto a diámetros, pasos, otros materiales según aplicaciones  
(F125, bronce, etc), nº de entradas, etc ...e incluso también el 
suministro de husillos a  bolas. 

 

MEGEU S.L, empresa dedicada a la mecanización,  fue 

fundada en el año 1.981, desde entonces una parte 
importante de nuestra actividad, consiste en  la fabricación 

y venta  de  Husillos y Tuercas de rosca trapecial. 

En cuanto a Tuercas, pueden ser:  

 Tuercas normalizadas según norma DIN 103: tuercas 

completas de acero (cilíndricas y hexagonales), tuercas completas de 
bronce (cilíndricas, con brida y  EFM) y tuercas mixtas: casquillo de 
bronce y  brida de acero.  

 Tuercas especiales, fabricadas según necesidades del cliente: en 

cuanto a diseño, otros materiales  según aplicaciones: hierro fundido, 
etc. 

Las aplicaciones a  las que van dirigidas nuestros husillos y 

tuercas de rosca trapecial son muy  numerosas: 

Husillos y Tuercas para: 

 Seguidores solares o actuadores para paneles  fotovoltaicos. 

 Reparaciones de Maquinas- Herramienta (tornos, fresadoras, mandrinadoras, taladros…). 

 Compuertas de riego, piscifactorías, depuradoras, centrales hidroeléctricas. 

 Elevadores de coches, valvulería, martinetes… 

 Plataformas elevadoras con base oscilante para nivelación. 

 Material deportivo (sistema tensor para redes de tenis, voleibol, pádel, etc…). 

 Camas de hospitales (sistema elevador). 

 Husillos para sistemas de enrollado (cables, redes de pesca, etc…). 

 Maquinaria de la madera, Maquinaria agrícola, Maquinaria de construcción... 



HUSILLOS DE ROSCA TRAPECIAL  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 
Tipo Rosca: Rosca métrica trapecial ISO según DIN 103. 

Diámetros: Desde 12 mm hasta 80 mm. 

Pasos: Desde 3 mm hasta 10 mm. 

Sentido de la rosca: Con hélice a derecha o izquierda. 

Longitudes:  

Barras de  hasta 6 metros. 

Posibilidad de entrega  tanto  enteras, como cortadas 

según necesidades. 

Materiales: 

Aceros: F1, F114. 

Inoxidables: AISI 303, 304 y 316. 

Tolerancia: 

Husillos Mecanizados: Calidad exterior: h7-h8 y la 

precisión del paso: ± 0,03/300 mm. 

Husillos Laminados: La tolerancia de medida en 

flancos es 7e  y en diámetro exterior es 4h. 

*Consultar para fabricación de otras medidas, 

longitudes, entradas múltiples y otros materiales. 

TABLA 

DETALLADA DE  

DIMENSIONES

Diámetro (mm) 

x Paso (mm)

TR12x3

TR15x3

TR16x4

TR18x4

TR20x4

TR20x5

TR22x5

TR24x5

TR25x5

TR28x5

TR30x6

TR32x6

TR35x6

TR36x6

TR40x7

TR45x7

TR50x8

TR60x9

TR70x10

TR80x10



CILÍNDRICAS  

TUERCAS DE ACERO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material:  Acero: F-211  de fácil mecanización  y soldable en tuercas cilíndricas y acero F-212 en 

hexagonales. 

Propiedades: las  tuercas  en acero, son idóneas para operaciones manuales de fijación o de 

posicionamiento, y no son recomendables para transmisiones de movimiento continuo, debido a 

posibles gripajes.        

Tipos Tuerca: Cilíndrica y Hexagonal.                                                                             

Tipo Rosca: Ambos tipos de tuercas de rosca  trapecial se fabrican  según norma DIN 103. 

Sentido de la rosca: Con hélice a derecha o izquierda. 

*Consultar para otras medidas. 

Diámetro  

x Paso  
(mm x mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

12x3 19 18

15x3 24 22

16x4 27 24

18x4 27 25

20x4 30 30

20x5 30 30

22X5 30 33

24X5 36 36

25x5 36 36

28X5 46 42

30x6 46 45

32X6 46 45

35x6 55 54

36x6 55 54

40x7 60 60

45x7 75 70

50x8 75 75

60x9 90 90

70x10 90 105

80x10 100 120

TABLA 

DETALLADA DE 

DIMENSIONES

Diámetro  

x Paso  
(mm x mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

12x3 26 18

15x3 30 22

16x4 36 24

18x4 40 27

20x4 45 30

20x5 45 30

22x5 45 33

24x5 50 36

25x5 50 36

28x5 60 42

30x6 60 45

32x6 60 48

35x6 75 54

36x6 75 54

40x7 80 60

45x7 80 70

50x8 90 75

60x9 100 90

70x10 110 105

80x10 120 120

TABLA 

DETALLADA DE 

DIMENSIONES

HEXAGONALES 



TUERCAS DE BRONCE  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Material:  Bronce 88/12. 

Propiedades: las  tuercas  en bronce poseen, gran tenacidad y dureza, ofreciendo gran resistencia a 

la corrosión, impactos y cavitación. Funcionan muy bien al rozamiento con cargas, velocidades muy 

elevadas y altas presiones. 

Tipos Tuerca:  Existen 4 tipos de tuerca: 

 Exclusivamente en bronce: Cilíndricas, con brida y EFM.  

 Mixtas: Casquillo de Bronce 88/12 con brida de acero (de material soldable).                                                          

Tipo Rosca: Todos estos tipos de tuercas de rosca  trapecial se fabrican  según norma DIN 103. 

Sentido de la rosca: Con hélice a derecha o izquierda. 

*Consultar para otras medidas. 

Diámetro  

x Paso  
(mm x mm)

D 
(mm)

L 
(mm)

12x3 26 24

15x3 40 24

16x4 40 24

18x4 40 27

20x4 40 30

20x5 40 30

22x5 40 30

24x5 40 30

25x5 40 30

28x5 50 40

30x6 60 45

32x6 60 45

35x6 70 54

36x6 70 54

40x7 80 60

45x7 80 60

50x8 80 70

60x9 90 90

70x10 100 100

80x10 110 110

TABLA 

DETALLADA DE 

DIMENSIONES
Diámetro  

x Paso  
(mm x mm)

D 
(mm)

d 
(mm)

L 
(mm)

I 
(mm)

12x3 42 20 24 13

15x3 49 40 32 22

16x4 49 40 32 22

18x4 49 40 32 22

20x4 49 40 32 22

20x5 49 40 32 22

22x5 49 40 32 22

24x5 49 40 32 22

25x5 49 40 32 22

28x5 64 50 40 20

30x6 64 50 40 20

32x6 64 50 40 20

35x6 84 70 60 40

36x6 84 70 60 40

40x7 84 70 60 40

45x7 84 70 60 40

50x8 109 90 75 50

60x9 109 90 75 50

70x10 145 120 90 65

80x10 145 120 90 65

TABLA DETALLADA DE 

DIMENSIONES

CILÍNDRICAS CON BRIDA 



TUERCAS DE BRONCE EFM 

Anclaje: Tuercas preparadas para su amarre 

mediante taladros en  brida. 

*Consultar para otras medidas. 

Aplicaciones:  Tuerca 
preparada para ser 
fijada mediante 
tornillos, o bien soldada 
gracias a su exterior de 
acero soldable. 
 

TUERCAS DE BRONCE CON BRIDA DE ACERO 

Para cambiar la tuerca, únicamente basta con 
cambiar el casquillo. 
*Consultar para otras medidas. 

Diámetro  

x Paso  
(mm x mm)

D1 

(mm)

D2 

(mm)

D3 

(mm)

L1 

(mm)

L2 

(mm)

L3 

(mm)

6xØT 

(mm)

12x3 48 38 28 44 12 8 6

15x3 48 38 28 44 12 8 6

16x4 48 38 28 44 12 8 6

18x4 48 38 28 44 12 8 6

20x4 55 45 32 44 12 8 6,5

20x5 55 45 32 44 12 8 6,5

22x5 55 45 32 44 12 8 6,5

24x5 55 45 32 44 12 8 6,5

25x5 55 45 32 44 12 8 6,5

28x5 62 50 38 46 14 8 6,5

30x6 62 50 38 46 14 8 6,5

32x6 70 58 45 54 16 10 6,5

35x6 70 58 45 54 16 10 6,5

36x6 70 58 45 59 16 10 6,5

40x7 95 78 63 73 16 10 8,5

45x7 95 78 63 73 16 10 8,5

50x8 110 90 72 97 18 10 10,5

60X9 130 110 88 90 20 10 12,5

70x10 140 120 95 105 22 15 12,5

80x10 150 130 110 120 25 15 12,5

TABLA DETALLADA DE DIMENSIONES

Diámetro  

x Paso  
(mm x mm)

D1 

(mm)

D2 

(mm)

D3 

(mm)

D4 

(mm)

L1 

(mm)

L2 

(mm)

Nº X ØT 
(N x mm)

12x3 60 50 38 25 24 10 3 x 6,5

15x3 60 50 38 25 25 10 3 x 6,5

16x4 60 50 38 25 25 10 3 x 6,5

18x4 60 50 38 25 27 10 3 x 6,5

20x4 70 55 42 30 30 12 4 x 6,5

20x5 70 55 42 30 30 12 4 x 6,5

22x5 70 55 42 30 30 12 4 x 6,5

24x5 80 65 52 35 37 12 4 x 6,5

25x5 80 65 52 35 37 12 4 x 6,5

28x5 80 65 52 35 40 12 4 x 6,5

30x6 100 82 65 45 45 16 4 x 8,5

32x6 100 82 65 45 45 16 4 x 8,5

35x6 110 93 75 55 60 16 6 x 8,5

36x6 110 93 75 55 60 16 6 x 8,5

40x7 110 93 75 55 60 16 6 x 8,5

45x7 110 93 75 55 60 16 6 x 8,5

50x8 135 113 90 65 75 18 6 x 10,5

60x9 155 129 105 75 90 22 6 x 12,5

70x10 170 145 120 95 100 25 6 x 14,5

80x10 170 145 120 95 100 25 6 x 14,5

TABLA DETALLADA DE DIMENSIONES



HUSILLOS Y TUERCAS ESPECIALES  

Dado que somos fabricantes, 

ofrecemos la posibilidad de realizar 

Husillos y Tuercas Especiales 

fabricados o modificados según 

necesidades del cliente: en cuanto a:  

 Diámetros. 

 Nº de entradas. 

 Pasos especiales. 

 Materiales distintos a los 

normalizados según sean sus 

aplicaciones  (husillos de acero 

F125, tuercas de hierro fundido…) 

 Diseños de tuercas especiales. 

 Posibilidad de mecanizar 

extremos de husillos 

normalizados. 

 Posibilidad de suministrar 

también husillos a bolas con sus 

respectivas tuercas: 

 Ya sean con hélice a 

derechas o a izquierdas. 

 Con una  o varias entradas. 

 Con extremos mecanizados 

según necesidades del 

cliente:  ajustes para 

rodamientos, roscas, 

chaveteros, etc. 



POL. MALPICA-ALFINDÉN  

C/LA MORA 10 Y 12 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN 50171 (ZARAGOZA) 

TEL: 976-109817    FAX: 976-903420 

www.megeu.es   megeu@megeu.es 


